


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměry:

Třídy požáru:

Účinný dosah hasiva:

Doba vypouštění hasiva:

Hmotnost FPC hasiva:

Celková hmotnost:

Testovací proud:

Typ aktivátoru:

Aktivační mechanismus:

Model:

Provozní teplota:

1) Generátory jsou dodávány včetně držáku

  Ø51 mm x 145 mm

A, B, C, F (EN2) / A, B, C (NFPA)

1 m

5 - 10 s

40 g

610 g (bez držáku1))

Max. 5 mA

Automatická aktivace: Při dosažení 300 °C

Tepelný element (odpor 2.3 Ω)

Tepelný, elektrický (min. 1.5 V DC, 0.8 A, 3 - 4 s)

FP-40S / FP-40T

-54 °C - +54 °C

FP-40S
Kód produktu: 10136
Generátor aerosolu FirePro FP-40S
Funkce:
•  Schváleno UL, KIWA, BSI
•  Vypouštění FPC hasiva 2 otvory (spodní / horní)

FP-40T
Kód produktu: 10609
Generátor aerosolu FirePro FP-40T
Funkce:
•  Schváleno UL, KIWA, BSI
•  Vypouštění FPC hasiva 1 otvorem (spodní)
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